














t) Plan de adecuacion sanitario: Consiste en el conjunto de planes, acciones y

actividades que el titular del Ingenio Azucarero se propone realizar en un cierto plazo, en
cunﬁplimiento de las condiciones sanitarias exigidas en la presente Norma.

u) Sistema de Tratamiento Primario (aguas residuales de tipo ordinario): Se
consideran sistemas de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario: la fosa séptica
con pozo resumidero, las letrinas sin arrastre de agua y sistema de trampa de grasas con
pozos de absorcion para aguas servidas.

v) Técnicas de tratamiento y manejo adecuado de la cachaza: Las técnicas
reconocidas y aceptadas por el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social para el
tratamiento y manejo de la cachaza son: Q

1. Disposicion inmediata en campos de cultivo. Es el % de captacion de la

cachaza en el punto de generacion y su traslado inm@
2. Almacenamiento temporal controlado. Es el acopi I

a campos de cultivo.
cachaza en terrenos de las
instalaciones del Ingenio, o adyacentes a él,@ forma que no perjudique la salud
humana y el medio ambiente.

3. Manejo intermedio con aireacion duccion de humedad. Es el acopio de la

cachaza en terrenos de las inst es del Ingenio, o adyacentes a él, con el fin

de facilitar la descomposicié pérdida de humedad de la materia organica, a

través de la utilizacion ios mecanicos, de tal forma que no perjudique la
salud humana y el me&ig\ambiente.

4. Compostaje. Eser@ ente hay dos métodos para el compostaje que pueden ser
aplicados azar:

o Acti caliente; se controla la temperatura para permitir el desarrollo de las
bacterias mas activas, matar la mayoria de patégenos y gérmenes y asi
producir compost util de forma rapida.

e Pasivo o frio; sin control de temperatura, los procesos son los naturales a
temperatura{ ambiente.

Podra ser puesto en practica cualquiera de los métodos mencionados.

w) Titulares: Son las personas naturales o juridicas duefias.de los ingenios azucareros o

sus representantes con autoridad administrativa en la estructura de la empresa.




x) Zafra: Temporada durante la cual se cosecha, transporta y se procesa la cafia de

azucar.

TiTuLo Il
UBICACION DE INGENIOS AZUCAREROS

UBICACION DE NUEVOS INGENIOS

Art. 5.- Los ingenios azucareros a instalarse a partir de la entrada en vigencia de la

presente norma, deben ubicarse en el area rural, dejando un peripagtro de seguridad

dentro de su terreno no menor de 100 metros a partir de las instal de produccion u
otras instalaciones que puedan causar riesgo o malestar S como plantas de

tratamiento, bodegas de almacenamiento de producto inado, materia prima o
productos quimicos peligrosos. ;

‘ TiTUL(@
CONDICIONES SANITARAS EXIGIDAS

MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECH@LIDOS COMUNES

Art. 6.- Los titulares de los ingenisgcareros o sus representantes deben velar porque

se mantengan limpias las in iones internas, aceras, jardines y otros espacios no

construidos, desarrollandg plan para el Manejo Integral de los Desechos Sélidos

Comunes, el cual se egladbléTera bajo las siguientes condiciones:

a) Separacic')lizacién y acopio de materiales, tales como papel, metales, vidrio,
plastico y otros materiales; '

b) Los desechos solidos, que no se recuperen para reutilizacion y/o reciclaje, deberan
tener una disposicion final sanitaria que no afecte la salud;

c) Los recipientes utilizados para deposito de los desechos sélidos deben ser
impermeables y poseer tapadera; "

d) Los contenedores y/o espacios acondicionados bara acopio temporal, deben tener
la capacidad suficiente para almacenar el volumen de desechos solidos generados,

deben estar constituidos por materiales impermeables y con la resistencia




necesaria para el uso al que estan destinados, se deben mantener limpios vy

tapados. Su limpieza debe realizarse cada vez que se vacie el contenido;
e) Los objetos inservibles deben eliminarse o en su defecto colocarse bajo techo,

siempre y cuando se controle la proliferacion de insectos y roedores.

AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Art. 7.- Los ingenios azucareros deben contar con el suministro de agua apta para el
consumo humano en cantidad suficiente para abastecer a todos los empleados,

cumpliendo con lo establecido en la Norma Salvadorefia Obligatoria de Agua Potable

vigente. 6

Art. 8.- Para uso de los trabajadores se deben instalar di adores, ya sea de agua
envasada o agua potable, la proporcion de éstos debp@e por cada 25 trabajadores
o fraccion menor de 25. Se debera promover el u sonal de recipientes para tomar
agua, el aparato dispensador, si es tipo oasis, @ % avarse tanto en su interior como en su

exterior, por lo menos 1 vez por semana. O

PROTECCION E HIGIENE DE LOS A@TOS

Art. 9.- Los establecimientos d@racién, distribucion y comercializacion de alimentos
ubicados en las instalacion@e los ingenios, deben solicitar permiso de instalacion y
funcionamiento a la ugi de salud de su Area Geografica de Influencia (AGI) y
someterse al cu : de las Normas Técnicas N° 008-2004-A sobre comedores y

pupuserias y Norma¥09-2004-A sobre autorizacion y control de bodegas secas.

Art. 10.- Los titulares de los ingenios o sus representantes deben velar porque se cumplan
las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud, con respecto a las Normas
Técnicas N° 008-2004-A y N°009-2004-A sobre comedores y pupuserias y autorizacion y
control de bodegas secas, respectivamente, siempre y cuando éstas se encuentren dentro
de las instalaciones y propiedades del ingenio.




DISPOSICION SANITARIA DE AGUAS RESIDUALES DE TIPO ORDINARIO

Art. 11.- Los ingenios azucareros deben instalar un sistema de tratamiento primario de las
aguas residuales de tipo ordinario aprobado por el Ministerio de Salud o disponer de las
aguas a través del sistema publico de alcantarillado.

Art. 12.- Si las aguas residuales de tipo ordinario van a ser descargadas a un cuerpo
receptor, deben cumplir con los valores maximos permisibles de los parametros
contemplados en la NSO 13.49.01:07 Agua. Aguas Residuales descargadas a un cuerpo

receptor.

Tabla 1. Valores maximos de parametros de aguas residuales de tlpo ordinario, ;chargar a un cuerpo
receptor.

(mgl/l) (mgl/l) Suspendidos grasas
Totales (mg/l) (mgll)

Actividad DQO DBOs 2o @m’ Solidos Aceites y
Sedi

Aguas residuales de tipo ordinario 150 60 20

xO

reo y analisis segun caudal y componentes

Art. 13.- La frecuencia minima de
caracteristicos, de los efluentes def0
ordinario, si son descargados@

continuacion: 0

temas de tratamiento de aguas residuales de tipo
cuerpo receptor, se realizara seguin se establece a

Tabla 2. Frecuencia migfma uestreo y analisis segiin caudal y componentes caracteristicos
Paramétros Caudal m’/ dia

<50 > 50 > 100

PH, Sélidos Sedimentables y Caudal Mensual Semanal Diario
Grasa y aceites Anual Semestral Trimestral
DBOs.zo Trimestral Trimestral Trimestral
Slidos Suspendidos Totales Anual Semestral Trimestral
Coliformes fecales Trimestral Trimestral Trimestral

Tomado de: Decreto N° 39. Reglamento Especial de Aguas Residuales



DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS

Art. 14.- Los ingenios azucareros deben contar con un sistema de drenaje de aguas lluvias

para evitar el estancamiento de aguas y la proliferaciéon de vectores.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES .

Art. 15.- Los titulares de los ingenios azucareros o sus representantes, estan obligados a
desarrollar permanentemente un Programa de control de insectos y roedores, que

establezca lo siguiente:

a) Acciones para asegurar que los canales de aguas lluvias, ca I@ y tragantes sean
limpiados antes, durante y después de la época de lluvias. 6
b) Acciones para evitar la proliferacién de insectos y roed% n métodos de controles

biolégicos, fisicos y/o quimicos, ya sea directamente o @ de terceros.

INSTALACIONES SANITARIAS Q@

Art. 16.- Los ingenios azucareros deben
conformidad a lo siguiente: \'
a. Lavamanos

tar con instalaciones sanitarias de

Un lavamanos por cada 25 trabaj o fraccion de 25.

Se podra hacer uso de lava &colecﬂvos con su respectivo drenaje, considerando
que cada grifo representa amanos.

Los lavamanos deben Qﬂotados de jabdn y con suficiente agua para facilitar el lavado

de manos.

: b. Duchas

Una ducha por cada 10 trabajadores o fracciéon de 10.

Las duchas seran principalmente para los trabajadores expuestos a labores que requieran
del bafio después de la jornada Iéboral, tales como: manipuladores de productos quimicos,
cachaza y aguas residuales. Las duchas deben dotarse de jabén y deben estar en buenas

condiciones de funcionamiento.




c. Letrinas

Una por cada 25 trabajadores o fraccion de 25, y deben estar separadas por sexo. Las
letrinas con y sin arrastre de agua deben dotarse de papel y en el caso de letrinas con

arrastre de agua, debera contar con suficiente agua para el drenaje de las excretas.

d. Urinarios
Un urinario individual de porcelana por cada 50 trabajadores o fraccion de 50, o en su

defecto, un urinario de 60 centimetros de largo a la pared y piso por cada 50 trabajadores

O

Art. 17.- Las instalaciones sanitarias deben estar en buen es?be mantenimiento y
limpieza.

o fraccion.

Art. 18.- La cantidad de instalaciones sanitarias con | Q debe contar el ingenio, se

durante la misma jornada laboral en el ingenio.

O

v
PRINCIPIOS BUENAS PRACTICA ‘ ODUCCION EN INGENIOS AZUCAREROS

determinara de conformidad al nimero de persoQ@ conviven, laboran y permanecen

MEDIDAS PARA EVITAR LA C INACION

Art. 19.- Para evitar la &inacién por las actividades de los ingenios azucareros, Los
titulares de los ing careros o sus representantes, deben poner en practica las
medidas siguiente@

a) Tratamiento de aguas residuales de tipo especial.

b) Tratamiento de los desechos sdlidos generados en los procesos.

c) Reduccién de las emisiones al aire.

VIGILANCIA SANITARIA DE LAS AGUAS RESIDUALES DE TIPO ESPECIAL

Art. 20.- Los titulares de los ingenios azucareros o sus representantes deben dar

tratamiento a las aguas residuales de tipo especial, siempre y cuando sean vertidas a un



cuerpo receptor, en cumplimiento de la norma NSO 13.49.01:07 Aguas Residuales

Descargadas a un Cuerpo Receptor. Las aguas descargadas a un cuerpo receptor deben

cumplir con los parametros establecidos en la tabla 3.

Art. 21.- Para que el delegado de salud verifique el cumplimiento de los parametros, los
titulares de los ingenios azucareros o sus representantes deben presentar los resultados
de andlisis correspondientes detallados en la tabla siguiente:

Tabla 3.
Valores maximos permisibles de parametros para verter aguas residuales de tino especial al cuerpo
receptor por tipo de actividad (fabricas y refinerias de a
Parame pH DBO 5,20 | DQO Solidos Aceites y Temperatura
tro (mg/litro) (mg/litro) | suspendi grasas en
dos totales (mgflitro ables

(ml/litro)
Valores [ 55-9 | 400 - | 600 150 O 0 20-35°C "
maximos
Permisi \
bles

Nota: valores tomados de NSO 13.49.01:07 agua. Aguas Residuales D¥ das a un Cuerpo Receptor.

Referencias:

1) En todo caso la temperatura del H20 de descarga al cueM tor no podra alterar £ 5°C, con respecto a la temperatura natural
del cuerpo hidrico (Para lo cual se debera presentar el | cuerpo receptor por parte del interesado)

Art. 22.- Los titulares de los ingeni areros o sus representantes deben cumplir las

frecuencias de muestreos y anali aguas residuales de acuerdo a la tabla siguiente:

Tabla 4. 00

Frecuencia minima dgs @ eo y anélisis de aguas residuales de acuerdo al caudal de descarga en

metros culbicos pc

Caracteristicas M® POR DIA

<50 > 50 >100
pH, Solidos Sedimentales y Caudal Mensual QEraanal Diario
Giasa v aceies ol Semestral Trimestral
DBO5,20 Trimestral Trimestral Trimestral
DQO
Solidos Suspendidos Totales Anual Samestial Trimestral

Las caracteristicas: Temperatura, pH, Solidos Sedlmentables y Caudal, no requieren ser practicados por un
laboratorio acreditado. ]



. TITULO Vv
MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN LOS PROCESOS

ALTERNATIVAS DE USO DEL BAGAZO

Art. 23.- Con el objeto de reducir la contaminacion, el bagazo de cafia podra utilizarse
como combustible alternativo (Biomasa), forraje para animales o en su defecto se debe
incorporar en la fabricacion de compost. Podra aceptarse otras alternativas tecnolégicas

de uso del bagazo donde se controlen todos aquellos posibles efectos al ambiente y la

salud. 6O

Art. 24.- El Bagazo de cafia que quede almacenado para @ lones del ingenio debe

almacenarse en areas bajo techo controlando la dlsper agacillo o en su defecto

protegerse con polietileno u otro material |mpermeabk®

MANEJO DEL BAGACILLO O :

Art. 25.- En las zonas donde se produc@&illo deben tomarse las siguientes medidas:

e Control de la emisiéon de ba a@
* Proteccidon personal de &mpleados que laboran en estas areas, utilizando

implementos de prot&@)@t para ojos, nariz y oidos.

MANEJO DE LA

Art. 26.- La Cachaza debe ser manejada adecuadamente mediante procesos o técnicas

que no perjudiquen la salud y el medioambiente.

CONTROL DE LAS EMISIONES DEL PARTICULADO AL AIRE

Art. 27.- Con el objeto de vigilar el control de las emisiones de fuentes fijas en las
instalaciones del ingenio, el delegado de salud debe solicitar una copia de los resultados
de los analisis de cada una de las fuentes que generen emisién durante la temporada de




zafra. Si los resultados presentados se encuentran fuera de los parametros establecidos

en la normativa, se debe realizar la notificacion al Ministerio de Medio Ambiente y

Recursos Naturales.

Los ingenios azucareros deben contar con equipos para el control de emisiones, segun lo
especificado en La Norma NSO 13.11.02:07 Emisiones Atmosféricas. Fuentes Fijas
Puntuales.

TiTULO VI
AUTORIZACIONES SANITARIAS E O

PRESENTACION DE SOLICITUDES :@'

Art. 28.- La solicitud para la autorizacion sanitaria &Qtalacic’m y funcionamiento de
nuevos ingenios azucareros, debe ser prese sola vez, previo a su operaciéon
(Anexo 1). La solicitud para renovar la autori n sanitaria de funcionamiento de los
ingenios azucareros ya establecidos, de @presentada cada 3 afios (Anexo 2). Dichas
solicitudes se tramitaran en las uni de salud del area geografica de influencia
respectiva. Segun el Acuerdo Minj @I ° 504 actualmente vigente.

Los propietarios que cuenten{cdp ‘'mas de un ingenio, deben solicitar la autorizacion
sanitaria o la renovacion misma para cada uno de ellos en particular o por las

sucursales que tuviereo

AUTORIZACION SANITARIA Y SEGUIMIENTO

Art. 29.- El instrumento que debera aplicar el delegado de salud del area geogréfica de
influencia para evaluar el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos en la
presente norma, sera la “FICHA DE CALIFICACION PARA LA AUTORIZACION SANITARIA O
RENOVACION SANITARIA PARA FUNCIONAMIENTO DE INGENIOS AZUCAREROS” (Anexo 4).

Los hallazgos, observaciones y recomendaciones resultantes de la “FICHA DE CALIFICACION
PARA LA AUTORIZACION SANITARIA O RENOVACION SANITARIA PARA FUNCIONAMIENTO DE




INGENIOS AZUCAREROS” deben tomarse en cuenta en la esquela de inspeccion segun

Anexo 3, y hacerle del conocimiento a los responsables de los ingenios, entregando copia
con firmas originales de la esquela en mencion. Se debe ratificar mediante ofi icio emmdo
por el Director de la Unidad de Salud las recomendaciones entregadas mediante la
esquela para su cumplimiento por parte del titular o representante del ingenio.

Art. 30.- Los Ingenios Azucareros ya instalados que no cumplan en su totalidad con los
requisitos establecidos en la presente norma, (lo que consta segun evaluacion realizada
mediante ficha y esquela emitida), posterior a su autorizacién deberan presentar un plan
de adecuacion sanitaria dentro de un plazo no mayor de 90 di ual sera resuelto
positiva o negativamente, por la unidad de salud del area geo %de influencia, en un
periodo no mayor a 30 dias. El plazo para el cumplimiento an sera de tres afios, a

partir de la fecha de entrega de la autorizacién. O

Art. 31.- El delegado de salud debe hacer r@ es de seguimiento a los ingenios
posterior a su autorizacién, como maximo, tre es al afo para verificar el cumplimiento
de la norma.

AUTORIZACION SANITARIA DE |NG@’QS§ NUEVOS Y RENOVACION DE INGENIOS
EXISTENTES Y SU VIGENCIA @

Art. 32.- Para las instalacion vas, habiéndose verificado el cumplimiento de los
requisitos sanitarios de la.pedente Norma, procedera su autorizacion (Anexo 5). En el
caso de Ingenios ya i os la renovaciéon dependera del cumplimiento del plan de

adecuacion sanit ado por la Unidad de Salud del area geografica de influencia.

TiTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

SANCIONES

Art. 33.- El incumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente Norma, se
sanciona de acuerdo a lo establecido en el Cédigo de Salud.



ANEXOS

Art. 34.- Forman parte integrante de la presente norma los siguientes anexos:

ANEXO 1 MODELO DE SOLICITUD PARA LA AUTORIZACION SANITARIA PARA LA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO DE INGENIOS AZUCAREROS NUEVOS

ANEXO 2 MODELO DE SOLICITUD PARA RENOVAR LA AUTORIZACION SANITARIA PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE INGENIOS AZUCAREROS

ANEXO 3 ESQUELA DE INSPECCION

ANEXO 4 FICHA DE CALIFICACION PARA LA AUTORIZACION SANITARIA O RENQVACION SANITARIA
PARA FUNCIONAMIENTO DE INGENIOS AZUCAREROS g

ANEXO 5 AUTORIZACION SANITARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO D% 10S AZUCAREROS

VIGENCIA OQ

Art. 35.- La presente norma entrara en vigencia @s después de su publicacién en el
Diario Oficial. )

Dr. José ermo Maza Brizuela
Ministro d Publica y Asistencia Social

N
O
QO




ANEXO 1
MODELO DE SOLICITUD PARA LA AUTORIZACION SANITARIA PARA LA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE INGENIOS AZUCAREROS NUEVOS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
EL SALVADOR, C.A.
DIRECCION- GENERAL DE SALUD
REGION:
‘UNIDAD DE SALUD:

Lugar , Fecha

Dr. (a)
Director(a) de la Unidad de Salud de

Presente. 60

Yo, , de: - . afios  de , con residencia en

: ' , portador de D. No. !
extendido en , de profesion u ofiCio) ; y en
calidad de (Administrador N\pr6pietario o representante legal),

de (noag ot glé la industria), a usted con todo
respeto solicito que previo a los tramites legé orrespondientes, se nos conceda La
Autorizacion Sanitaria para el Funcionamie de

(nombre de la industria), ue se encuentra ubicada en
(direccion).
Sometiéndome ademas al proc inspeccién sanitaria que de esta solicitud se derive

y la legislacion vigente.

Para lo cual seﬁa!@ notificacion la siguiente direccion 'y teléfono
O .

Tel. Fax.
C\J

Solicitante

Firma, sello y fecha:
(De quien recibe)



ANEXO 2
MODELO DE SOLICITUD PARA RENOVAR LA AUTORIZACION SANITARIA PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE INGENIOS AZUCAREROS

MIN|STERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
EL SALVADOR, C.A.
DIRECCION GENERAL DE SALUD

Lugar , fecha tg’

REGION:
UNIDAD DE SALUD:

Dr. (a) (b.

Director de la Unidad de Salud de g

Presente. O

e, M - - A \de edad, con residencia en

s D.U.l. No. .

extendido en , de profes _ y en calidad de
(Director de la agtitucion, propietario o representante legal),

de nombre de la Institucion), a usted con todo

respeto solicito que previo a los tra gales correspondientes, se nos conceda la
Renovaciéon de La Autorizacjé anitaria para el Funcionamiento de
re de la industria), la que se encuentra ubicada en

,e( cion).

Fecha de vencimiento de o (con copia anexa del mismo):

Sometiéndome a @ proceso de inspeccion sanitaria que de esta solicitud se derive
y la legislacion vi

Para lo cual sefalo para notificacion la siguiente direccion vy teléfono
Tel. Fax. ;

F.

Solicitante

Firma, sello y fecha:
(De quien recibe)




ANEXO 3
ESQUELA DE INSPECCION

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
EL SALVADOR, C.A.
DIRECCION GENERAL DE SALUD
REGION:
SERVICIO LOCAL DE SALUD:

.

NOMBRE DE LA INSTITUCION
LUGAR, FECHA Y HORA DE LA INSPECCION
OBJETIVO DE LA INSPECCION:

PRESENTES LAS SIGUIENTES PERSONAS: 6

Observaciones:

Recomendaciones: 5\'0

Doy por aceptadas las rec
me comprometo a ¢

aciones del Sr. Inspector Técnico de Saneamiento Ambiental y
ara el plazo de dias con fecha de

Director, administrador o Representante Legal Inspector

| £

Nombre: Nombre:

No. De DUI No. De DUI

(Sello) (Sello)

NOMBRE Y FIRMA DE TESTIGO NOMBRE Y FIRMA DE TESTIGO
No. DE DUI No. DE DUI

NOTA: Si los espacios indicados para las observaciones y recomendaciones no son suficientes las mismas se anotaran en hoja anexa.



ANEXO 4
FICHA DE CALIFICACION PARA LA AUTORIZACION SANITARIA O RENOVACION
SANITARIA PARA FUNCIONAMIENTO DE INGENIOS AZUCAREROS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
EL SALVADOR, C.A.
DIRECCION GENERAL DE SALUD
REGION:
UNIDAD DE SALUD:

NOMBRE DEL INGENIO:
DIRECCION COMPLETA DE LA UBICACION:

TELEFONO: , FAX: E mail;

GUIA DE OBSERVACION O

Instrucciones: Evaltie cada una de las condiciones sanitarias siguientes: Apunte toda faltagd
aplicable escriba NA. Los puntos para partidas no aplicables no deben ser incluidos en el ca @ <
Clasifique cada condicién utilizando la siguiente nomenclatura v = Cumple X O fhi

pllrmento Si una partida no es
totales.
e NA = No Aplicable * =

Nota

parte a evaluar

5 >
Aspectos w No No
sanitarios Primera Normas @ ontrada Cumple cumple aplica

1. El ingenio esta ubicado en el area rural
dejando un perimetro de seguridad dentro de su
UBICACION DEL NUEvQ | tereno no menor de 100 metros a partir de las
INGENIO instalaciones de produccién u otras instalaciones
que puedan causar riesgo o malestar, tales como
plantas  de tratamiento, bodegas  d

almacenamiento de producto terminado, mat \
prima o productos quimicos peligrosos

MANEJO INTEGRAL DE | 2. Se mantienen limpias las inst
LOS DESECHOS | Intemas, aceras, jardines y otros esp
SOLIDOS COMUNES construidos, desarrollanda un plan pgfa

sequn |as condiciones exigidas

AGUA PARA CONSUMO | 3. Se cuenta con el sumini
HUMANO el consumo humano en
abaslecer a todos |
con lo establecido
Obligatoria de Agua

4. Se han insjy® sadores, ya sea de
agua envasad| @ a potable en la proporcidn
Siygla W, trghajadores o fraccion menor

e T8 gomovido el uso personal de
recipiel a tomar agua.

6. El aparaX0 dispensador, si es tipo oasis, se ha
lavado tanto en su interior como en su exterior,

por lo menos 1 vez por semana.

PROTECCION E HIGIENE | 7. Los establecimientos de preparacion, ¥
DE LOS ALIMENTOS distribucién y comercializacion de alimentos
ubicados en las instalaciones del ingenio,
cuentan con el permiso de instalacién y
funcionamiento vigente otorgado por la unidad
de salud de su Area Geogréfica de Influencia

8. Los establecimientos de preparacion,
distribucién y comercializacion de alimentos estan
cumpliendo las Normas Técnicas N° 008-2004-A
sabre comedores y pupuserias.

9. Se esta cumpliendo la Norma 009-2004-A
sobre autorizacion y control de bodegas secas.

10. Se vela por que en los establecimientos de
alimentos ubicados en las instalaciones, se
cumplan las recomendaciones emitidas por el
Ministerio de Salud, con respecto a’las Normas
Técnicas N 008-2004-A sobre comedores y
pupuserias




Aspectos
sanitarios Primera
parte a evaluar

Normas

Situacién encontrada

Cumple

No
cumple

No
aplica

TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE
TIPO ORDINARIO

11. Se cuenta con un sistema de tratamiento
primario de las aguas residuales de tipo ordinario
aprobado por el Ministerio de Salud o dispone de
las aguas a traves del sistema publico de
alcantarillado.

VALORES DE DESCARGA
DE AGUAS RESIDUALES
DE TIPO ORDINARIO A
UN CUERPO RECEPTOR

12. Si las aguas residuales de tipo ordinario son
descargadas a un cuerpo receptor, cumplen con
los valores maximos permisibies de los
parametros contemplados en la NSO 13.49.01:07
Agua. Aguas Residuales descargadas a un
cuerpo receptor, descritos en la tabla 1.

FRECUENCIA DE
MUESTREO PARA
ANALISIS DE AGUAS
RESIDUALES DE TIPO
ORDINARIO

13. Si hay descargas de las aguas tipo ordinario a
un cuerpo receptor, se cumple con la frecuencia
minima de muestreo y analisis segln caudal y
componentes caracteristicos descritos en la
Tabla 2.

DRENAJE DE AGUAS
LLUVIAS

14, Se cuenta con un sistema de drenaje de
aguas lluvias para evitar el estancamiento de
aguas y la proliferacién de vectores.

MEDIDAS : DE
‘PREVENCION Y
CONTROL DE INSECTOS
Y ROEDORES

15. Se esta desarrollando permanentemente un
Programa de control de insectos y roedores,
segun lo establecido en el articulo 15.

INSTALACIONES
SANITARIAS

16. Se cuenta con instalaciones sanitarias de
conformidad a lo establecido en el articulo 16:

17. Lavamanos
Uno por cada 25 trabajadores o fraccidn de 25,
dotados de jabon y con suficiente agua.

18. Duchas
Una por cada 10 trabajadores o fraccion de 10.

De uso principalmente para los trabajadores
expuestos a labores que requieran del bafio
después de la jomada laboral.

19. Letrinas

Una por cada 25 trabajadores o fraccian d

deben estar separadas por sexo.

Las letrinas con y sin arrastre de_aflua Wgben
dotarse de papel y en el caso as ‘ton

arrastre de agua, deberd contar Wgn sWiciente
agua para el drenaje de las a-c%

20, Urinarios
elana por cada 50
2 50, 0 en su defecto, un

es sanitarias estan en buen
imiento y limpieza

TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE
TIPO ESPECIAL

22. Se estan tratando las aguas residuales de
tipo especial, siempre y cuando sean vertidas a
un cuerpo receptor, en cu_Tplimiento de |la norma
NSO 13.49.01:07

VALORES DE DESCARGA
DE AGUAS DE TIPO
ESPECIAL A UN CUERPO
RECEPTOR

23. Las aguas descargadas a un cuerpo receplor
cumplen con los parametros establecidos en la
tabla 3.

CUMPLIMIENTO DE
MUESTREOS PARA
ANALISIS DE AGUAS
RESIDUALES DE TIPO
ESPECIAL

24, Se cumple con las frecuencias de muestreos
y andlisis de aguas residuales de acuerdo a lo
descrito en la tabla 4.




Aspectos
sanitarios Primera
_parte_a evaluar

Normas

Situacién encontrada

Cumple

No
cumple

No:
aplica

ALTERNATIVAS DE USO
DEL BAGAZO

25. El bagazo de cana se utiiza como
combustible alternativo (Biomasa), forraje para
animales o en su defecto se debe incorporar en la
fabricacién de compost. Podra aceptarse otras
allernativas tecnolégicas de uso del bagazo
donde se controlen todos aquellos posibles
efectos al ambiente y la salud.

26. El Bagazo de cafa estda almacenado para
operaciones del ingenio se ha almacenado en
areas bajo techo controlando la dispersion de
bagacilo ¢ en su defecto protegerse con
polietileno u otro material impermeable.

MANEJO DEL BAGACILLO

27. Se han tomado las medidas descritas en el

articulo 26, en las zonas donde se produce
bagacillo.

MANEJO  DE LA | 28. La cachaza recibe el manejo adecuado

CACHAZA mediante procesos establecidos en la presente
Norma.

CONTROL DE LAS | 20 Se cuenta con equipos para el control de

EMISIONES DEL | emisiones, segin lo especificado en La Norma

PARTICULADO AL AIRE NSO para el Control de Emisiones Atmosféricas
Producidas por Fuentes.

Totales Cumple i ; n
No cumple NN
No aplica

Calculo de % de Cumplimiento: Sumatoria de aspectos normados evaluados g
(Caleulo de %= ¥ x100)

O

Calificacion obtenida:

X

. Fecha de evaluacion:

N\

&U

Personal que labora en la industria Zafra Temporada baja | Total
Eventuales 2
permanentes AL
Total N
»
CONTROL l% ECCION COLOQUE X DONDE
CORRESPONDA

- >

INSPEC

PRIMERA VEZ

INS f@ DE SEGUIMIENTO
IN ON PARA RENOVACION

NOMBRE Y CARGO DEL'DELEGADO DE SALUD:

FECHA DE REALIZACION DE LA INSPECCION:

@ len/ sumatoria de los aspectos evaluados *100.




ANEXO 5
AUTORIZACION SANITARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INGENIOS

AZUCAREROS
CONTROL DE COLOQUE X DONDE
AUTORIZACION CORRESPONDA
PRIMERA VEZ
RENOVACION

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
EL SALVADOR, C.A. ‘
DIRECCION GENERAL DE SALUD

REGION: :
SERVICIO LOCAL DE SALUD: O
El infrascrito Director(a) de * ; @ Direccion General de

Salud, sabedor(a) de que el solicitante ha realizado los tramites legf e con base en el informe
favorable de inspeccion sanitaria realizada por el delegado de s @5i como haber tenido a la
vista FICHA DE CALIFICACION PARA LA AUTORIZACI %ITARIA O RENOVACION
SANITARIA PARA FUNCIONAMIENTO DE INGENIOS ROS y otros documentos
requeridos anexos a la solicitud de la referida autorizacign; N\por tanto, esta Direccion concede la
Autorizacion Sanitaria para el Funcionamiento a: ; , cuyas

instalaciones estan ubicadas en

La Autorizacion se concede bajo las siguien ondiciones:

a. El titular del ingenio se compromete a: \'

i Qnitarios y cumplir con lo dispuesto en las presentes
yes pertinentes.

icas y observaciones que reciba de los delegados de
iciencias sanitarias en la planta.

iepo al plan de adecuacion sanitaria que forma parte de esta

e Dar fiel cumplimiento a los requi
Normas, Cédigo de Salud y d
e Acatar las recomendacion
salud, en caso de detect

e Si procede, dar cum
autorizacion.

b. La presente aus valida por el término de tres afios, a partir de la fecha de emision,

siempre y cuandge gumplan los requisitos sanitarios y lo dispuesto en las presentes Normas,
Caodigo de Salud y @€mas leyes pertinentes.

Y para los usos legales que convengan al interesado(a) se extiende la presente en la ciudad de
' ,alos dias del mes de de 200 __ .

DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
(Nombre, Firma y sello)





