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~ Ministerio DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
RAMO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

ACUERDO No. 078
San Saly,
EL RAMO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
CONSIDERANDO:

alud Pablica y Asistencia

[. Que deconformidad a lo establecido el Cédigo de Salud en sus articulos 40y 191, corre -
adas con la salud y especialmente

Social, la creacién de normas pertinentes destinadas a la evaluacion y ejecucion de las
las actividades que se relacionen con fuentes de radiaciones ionizantes.

1. Que de acuerdo a las disposiciones citadas, el Ministerio como ente rector le
inherentes al uso de las radiaciones ionizantes, incluyendo el uso 0

fiscalizacion y el control de todos los procesos
a industrial.

ILI.  Que de acuerdo a lo anteriormente planteado es procedente e a la operacién de equipos de gammagratia industrial.
POR TANTO
En uso de sus facultades legales
ACUERDA:
Dictar la siguiente,

"ION DE EQUIFOS DE GAMMAGRAF]A INDUSTRIAL

CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Objetivo.

iene por objeto establecer las especificaciones y requisitos de seguridad radiolégica, para el manejo y operacion
fia industrial.

an précticas con equipos de gammagrafia industrial.

dad Competente.

Art. 3.- La Autoridad Competente es el Ministerio de Salud Piblica y Asistencia Social en adelante el “Ministerio” a través de la Direccion

General de Salud, que en lo sucesivo se denominaré la “Autoridad Reguladora™.
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Definiciones

Art. 4.- Para los efectos de la presente Norma se entenderan las definiciones que a continuacion se cxpresan:

a)  Actividad: El mimero de transiciones nucleares espontineas que ocurren por unidad de tiempo en una cantidad dada
Formalmente, la actividad A, de una cantidad dada de material radiactivo, es el cociente de dN entre dt, sicndo dN e
nucleares espontineas que ocurren en el intervalo de tiempo dt. La unidad de actividad es el becquerel (Bq), donde
s-1 (1 Ci=3.7 X10" Bg).

b)  Cable propulsor: Cable que conectado al ensamble de la fuente sellada permite el movimiento de ésta e seguridad hasta
la de exposicion y viceversa, por medio de un control de mando, a través de un tubo guia.

¢)  Capacidad maxima del contenedor: La actividad méaxima que por disefio puede alojar un ¢ resada en becquerels o
en curies, para una fuente sellada de gammagrafia industrial especificada para un radion

&
d)  Cerradura: Mecanismo con doble dispositivo de seguridad accionado mediante ur

seguridad.

¢} Colimador: Dispositivo utilizado para lhimitar el tamano, forma diacién ionizante.

) Contenedor de trabajo: Recipiente blindado contra la radia do para alojar, transportar y permitir el uso controlado de

fuentes de radiacién gamma.

ajo y cuya funcién es, a distancia, colocar a la fuente sellada mediante el
sicion de seguridad. Los controles pueden operarse de manera mecdnica,

¢)  Control de mando: Mecanismo que se acopla al conte

h)  Ensamble de la fuente: Componente qu emos lleva fija la tuente sellada y en el otro extremo tiene el ensamble que se

i) Equipo de gammagrafia indu: necesarios para hacer exposiciones radiogrificas, que incluyen al contenedor de trabajo,
ensamble de la fuente, contro nentes asociados con la posicion de la fuente (tubo guia de la fuente, colimadores, punta de

¢ sellada: Todo material radiactivo permanentemente incorporado a un material encerrado en una capsula hermética, con resistencia
mecénica suficiente para impedir el escape del radioniiclido o la dispersién de la substancia radiactiva, en las condiciones previsibles de
utilizacion y desgaste.

n) Radiograffa industrial: El examen de la estructura de los materiales por (écnicas no destructivas, utilizando fuentes selladas.

&

o) Tubo guia de la fuente: Tubo flexible para guiar el ensamble de la fuente, desde el contenedor de trabajo a la posicion de exposicién.




CAPITULO 1T
RESPONSABILIDADES

Del Titular.

Art. -5 Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Especial de Proteccién y Seguridad Radiolégica, el Titular de la auto,
la prictica de gammagrafia industrial tendrd las responsabilidades signientes:

a)  Efectuar una adecuada supervision de las condiciones de seguridad radiolégica en que se desarrollen dicha

b)  Conservar durante toda la vida atil del equipo de gammagrafia industrial el certificado de fabricacio transporte y los

manuales de uso y mantenimiento proporcionados por ¢l fabricante, v,

e} Otras responsabilidades que le determine la Autoridad Reguladora.

Del Responsable de Proteccion Radioldgica. ,

Att. 6.- Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Especial de Proteccion y Seguridad nsable de Proteccion Radiol6gica
para realizar la prictica de gammagralia industrial deberd implementar las medidas necesarias pi tzar la seguridad radiologica, del personal
ocupacionalmente expuesto y del piblico en general, asi como otras responsabilidades qu i Autoridad Reguladora.

Del Operador.

Arl. 7.- Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Especial ded 1d Radieldgica, ¢l Operador del equipo de gammagrafia
industrial, tendré las responsabilidades siguientes:

a) Tener el entrenamiento y calificaciones necesarios para reali eridas asi comno para la atencion de cualquier suceso.
b)  Ascgurar el cumplimiento de los procedimien desarrollo de la pracuca;
¢)  Poseer un conocimiento del equipo de ga y de los sistemas necesarios para ¢jecutar las tareas requendas;
d)  Asegurar que todo equipo esté sie erdo a las exigencias del fabricante y de la Autoridad Reguladora;
¢) Detener en cualquier mo iografia, si estima que se han reducido las condiciones de seguridad;

f)  No ejecutar tareas ¢ su conocimiento y capacitacion,

2)  Realizarla f i raficas de manera segura y de acuerdo con todos los procedimientos operacionales y requisitos reglamen-
tarios;

hy Con del operador que trabaja bajo su supervision realice su trabajo de forma scgura,

imiento del programa de mantenimiento de los equipos;

s controles previos diarios a los equipos antes de su uso y registrar sus resultados;

levar el registro de las incidencias operacionales de los equipos;

1) Contar con el Manual de Seguridad Radioldgica y Plan de Emergencia; vy, i

m)  Otras que determine la Autoridad Reguladora,



CAPITULO IIT

CLASIFICACICN DE EQUIPOS DE GAMMAGRAFIA

Por caracteristicas de operacion.
Art. 8.- De acuerdo a sus caracterfsticas de operacion, los equipos de gammagrafia industrial se clasifican en:

a)  Categeria I Equipo que no permite el movimiento de la fuente sellada fuera del contenedor de trabajo. La ente se hace
abricndo un obturador o moviendo la fuente sellada a una posicién de exposicién dentro del dispositivo,

(de rudiacion gamma.
!

sién de un haz

b)  Cateporia II: Equipo que permite el movimiento de la fuente sellada fuera del contenedor de
decir fuera del blindaje. Este equipo requiere del uso de un control de mando y del empleg

6n de exposicion, es

Por caracteristicas de manejo.

Art. 9.- De acuerdo a las caracteristicas de manejo, los equipos de gammagrafia in
a)  Clase P: Contenedor de trabajo portitil. Equipo disefiado para ser

b)  Clase M: Contenedor de trabajo mévil. Equipo disefiado pa gar a otro por medio de un mecanismo adecuado para
este propdsito, pero que no es portitil.

¢)  Clase F: Contenedor de trabajo fijo. Equipo permanen dentro de un local disefiado para gammagrafia industrial o con movilidad
restringida a un drea particular de trabajo.

a) Debe soportar la i ¢ puedan encontrar durante su uso, y que puedan afectar adversamente su operacion,
b) 3 5 0 de sus superficies deben ser resistentes a la corrosion y los impactos;

c)

trabajo, controles de mando y partes méviles deben contar con los dispositivos y accesorios que aseguren su correcto
roteccion y seguridad del equipo;

debe posecr una estructura tal que permita su limpieza sin riesgo de sobre exposicion;

Para fines de transporte, los contenedores de trabajo deben cumplir los requisitos de los bultos tipo B(U}), de conformidad a los reglamentos
espectivos;

) Se debe contar con accesorios suficientes y adecuados para el montaje scguro del equipo de gammagrafia, para las diferentes posiciones
de uso;

g)  Debe utilizarse colimadores a excepcién de los casos que ameriten una exposicién panordmica, siempre que cumpla con las medidas o
procedimientos de seguridad aplicables;




h) Debe prevenirse el desprendimiento o pérdida de cualquier accesorio que pudiera causar riesgos;

i) Elreemplazo de cualquiera de las partes del cquipo de gammagrafia, debe cumplir las especificaciones originales de diseno par

en particular;

j)  En la uulizacién de uranio empobrecido como material de blindaje de un contenedor de trabajo, debe revestirse
sea abrasivo y cuyo espesor esté en relacién a las especificaciones de la fuente y que atentie la radiacién beta. Si
reaccionar con el uranio a temperaturas elevadas, entonces al uranio se le debe dar un tratamiento superficial ap

cfecto.

De los dispositivos de seguridad

Art, 11 - Los contenedores de trabajo de los equipos de gammagrafia industrial deben contener disposi d tales corno:

a)  Debe tener al menos una cerradura de doble seguridad que no sea ficilmente removible, ¢ sin la Have original y la
chapa del contenedor de trabajo debe estar instalada de tal modo que no pueda remo

h) Los contenedores de trabajo deben contar con dos tapones de seguridad, up senamiento que se desconectard al abrir la
cerradura con Have y mover el anillo selector de la posicion “cerado™ a la X 3", y otro que evite que la fuente se deslice

dentro del contenedor;

¢)  Los contenedores de trabajo deben estar equipados con n nicnto seguro del control de mando y del tbo goia de la
fuente. Si las conexiones para el control de mando y el tubo g 2 semejantes, no debe existir la posibilidad de itercambios

erréneos; y,

d)  El acoplamicnto entre el ensamble de la fuente y or debe estar disefiado de tal manera que el ensamble de la fuente no se

Art. 12.-Todo contenedor de trabajo debe 10, para saber cudndo la fuente sellada estd en su posicion de seguridad o de expo-

sicion.

Portabilidad
Art. 13.- Todo contenedor ¢ estar provisto de una asa para cargarlo, El contenedor de trabajo clase M debe estar provisto

con algun dispositivo para levg

Movilidad
Art. 14- rabajo clase M deben estar equipados con un dispositivo que les permita girar en circulo con un didmetro maximo
de 3 metros Igiin accesorio que inmovilice al contenedor en una posicidn determinada. Para los contenedores de trabajo clase I,

se deben in acilitar su manejo.

de equivalentes de dosis

s contenedores de trabajo deben estar-fabricados de tal manera que cuando se encuentren lotalinente seguros con sus cerraduras,
quipados con una fuente sellada que corresponda a la capacidad méxima que por diseno puedan alojar, no se excedan los niveles esta-

enelanexo L

roles de mando

Art. 16- Los controles de mando de los equipos de gammagrafia industrial deben cumplir con los requisitos signientes:

a)  No deben removerse a menos que el ensamble de la fuente esté en la posicion de seguridad o que al remover el control de mando, ¢l en-
samble de la fuente regrese a la posicién de scguridad;



b) Deben estar claramente marcados para indicar la direccién del movimiento hacia la posicién de exposicién o de seguridad de la fuente

sellada;

¢) No seri posible la exposicién de la fuente sellada si no estd bien conectada al ensamble de la fuente;

d) Los controles de mando que operen con liquidos, gases o al vacio, deben tener medios para determinar fugas del si

e) Enlos controles de mando que no operen manualmente se debe considerar que cualquier falla que el sistema pr

exposicion imnecesaria a la radiacion.

Etiquetado e identificacion

Art. 17.- Los contenedores de trabajo deben tener grabado de origen y mantener como mini ra la informacion siguien-

a)  Marca, modelo y niimero de serie del contenedor;

b)  Capacidad médxima de atenvacidn del contenedor;

¢) Isétopo para el que estd disenado;

d)  Masa del uranio empleado como blindaje;

e) Peso total del contencedor,

f) Tipo del contenedor; y,

g) Nombre y pais de origen del f:

De la informacion general del et

Art. 18.- Los contenedor contar con una etiqueta de identificacién con dimensiones minimas de 10 cm de ancho por 12 cm

iente informacién:

1) El simbolai ¢ radiacion 1onizante;

RO. RADIACION", y,

, direccion y teléfono del permisionario.

on del etiquetado con relacion a la fuente radiactiva

19.- Los contenedores e trabajo deben contar con una placa de identificacion con la informacion siguiente relativa a la fuente sellada:

a)

Marca, modelo y nimero de serie de la fuente sellada;

b)  Simbolo quimico y nimero mdsico del radioniclido que contenga;




¢) Actividad y fecha en la que fue medida; y,

d}  Nombre del fabricante de la fuente sellada.

De la restriccion de dosis

Art. 20.- Las dosis de radiacién originadas en tarcas de gammagrafia industrial deben resultar tan bajas como sea razon w cyno

deben superar las restricciones de dosis establecidas por la Autoridad Reguladora, las cuales son las siguientes:
4)  6:mSv por aio para personal ocupacionalmente expuesto,

by 0.5 mSv por ano para miembros del piblico.

Debe limitarse tanto como sea razonablemente posible la probabilidad de ocurrencia de sj ales, utilizando procedimicentos y

elementos de seguridad apropiados, que permitan, ademas la deteccidn temprana de tales situ

Iin caso de sitnaciones accidentales deben llevarse a cabo las acciones correcti diante los procedimientos y los elementos

apropiados, de modo que las dosis que se generen resulten tan bajas como sea razonab

De operacion

Aat. 21.- Para la operacién de un equipo de gammagrafia industrial de los siguientes requisitos generales:

a)  Ningin operador puede operar mas de un equipo d fa simultineamente, ni efectuar otro tipo de tareas mientras realice una

exposicion;

b) asc a los procedimientos establecidos en los manuales del fabricante y los ma-

d) I e deberdn estar las personas autorizadas o supervisadas por el operador o el responsable de proteccion

e) radiografica, el operador debe verificar el correcto reingreso de la fuente al contenedor de trabajo, mediante

us0, los contenedores v fuentes de gammagrafia industrial deben guardarse en el depésito autorizado por la Autoridad
ndo alguno de estos elementos deba permanecer ¢n obra o proyecto, el Titular debe tomar las medidas para implementar
sitorio que ofrezca la misma seguridad radiol6gica que el depdsito autorizado,

25 de los contenedores de trabajo deben mantenerse separadas de los mismos mientras no esién en uso, permancciendo bajo el control
0 del responsable de proteccion radiologica o del operador a cargo del equipe de gammagrafia industrial, segun la circunstancia:

La transferencia de fuentes debe efectuarse utilizando contenedores y accesorios diseniados especificamente para este propdsito y que scan
compatibles con el tipo de equipo de gammagrafia y portatuente en cuestién;

1} Toda fuente cuya vida itil haya finalizado debe almacenarse en el depésito y dentro del contenedor, ambos autorizados por la Autoridad
Reguladora, hasta que se disponga su destino final.
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Criterios adicionales para operacién de equipos en ireas abiertas.

Art,
operactén mediante barreras fisicas apropiadas, ubicadas de ta! manera que permitan:

=)

)

b)

c)

d)

Criterios Particulares para Recintos de Irradiacion

22.- Para realizar trabajos o pricticas con equipo de gammagrafia industrial en dreas abiertas, los operadores deben deli

Prevenir el acceso inadvertido de personas a la misma;

Establecer limites para la tasa de dosis equivalente ambiental en cl exterior del drca de operacion para cad erificar por
medicion que durante la exposicion no excedan dichos limites;

Informar alas personas no relacionadas con el trabajo de gammagrafia, pero que desarrollen tar 1ones del drea de ope-
racion, sobre los riesgos v las precauciones a tomar en cuenta; y,

Mantener vigilancia visual directa sobre el drea de operacidn, a fin de detectar en fomm i acceso no autorizado a la
misima.

Art. 23.- Para la operacién de equipos de gammagrafia industrial en reci e deben tomar en consideracion los siguientes
criterios:
a)  Elrecinto de irmadiacion solo puede destinarse a la operacién pos y fuentes de gammagrafia;
b)  La operacion de los equipos debe efectuarse desde el i e irradiacion;
¢) Elacceso al recinto de irradiacion debe sei
d)  Sedeben emplear sistemas de seguridad operativos que eviten el inicio de una exposicién mientras se encuentren personas
dentro del recinto de irradiacion, que d I recinto de irradiacion durante la operacion de los equipos y que los equipos sean
operados por personas no auloriz
e)  Debe disponerse de un monito jo en el interior del recinto, que contenga interrelacion con los siguientes dispositivos:
- Una alarma lumi al recinto, que permanezca activada mientras dure la exposicién,
ctive cada vez que s¢ intente acceder al recinto de iradiacion con la fuente en exposicidn,
Ambos ¢ rmanccer en funcionamiento aiin en caso de interrupeion del suministro de energfa eléetrica de la red por lo que se

a)

b)

- 4 . . “ 5 “
e electricidad alternativa para la alimentacién eléctrica de los censores.

y la operacion de equipos de clase P y clase M

24.- Previo al mancjo y la operacion del equipo de gammagrafia industrial se deben  verificar los aspectos siguientes:

Que se tenga el equipo portdtil medidor de radiacion ionizante calibrado y en buen estado de funcionamiento en el lugar de las operacio-

nes;

Verificar al inicio de cada jornada el buen de funcionamiento de la alarma sonora portitil.
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¢)  Que durante el manejo y operacion del equipo de gammagrafia industrial, el operador y su auxiliar deben portar, cada uno, un dosimetro
de pelicula o termoluminiscente, un dosimetro de lectura directa y una alarma sonora;

4y Que todos los dispositivos de seguridad, control, equipo auxiliar y ensambles de la fuente sellada, se encuentren dis

e) Que se tenga un drea acordonada con letreros v sefialamicntos preventivos a una distancia de la fuente sellada, de tal
acceso de personal no autorizado w esta drea, con niveles calculados de dosis equivalentes mayores a 20 pSv/hy

) Que se cuente con una copia del Manual de Seguridad Radiolégica, que incluya el plan de emergencias;

g)  Que esté disponible el equipo de rescate de fuentes selladas, y,

g)  Que se cuente con los formularios de trabajo para el registro de los datos correspondie

De las tomas radiogrificas

Art. 25.- Para realizar las tomas radiogrificas, se deben cumplir con los siguientes

a)  Utlizar los colimadores. a excepeion de los casos que ameriten tica, siempre que cumpla con las medidas o proce-

dimientos de seguridad aplicables;

b)  Extender los cables propulsores a su médxima extensidn;

¢} Permanceer el menor tiempo posible cn el dr

d)  Mantener una vigilancia directa del drea dg onamiento previamente establecido, para evitar laentrada o la permanencia

¢) Verificar radiologicamente el re
f) Verificar que cuando el 1j0 no se encuentre en uso, estén colocados los tapones de seguridad:
dentro del contenedor de trabajo en su posicidn de seguridad, mientras ¢l equipo no esté en uso; v,

g)  La fuente sella

nte o incidente se debe proceder de acuerdo con lu establecido en el Manual de Seguridad Radiologica y Plan

racion de equipos de clase F
revio al manejo y la operacién del equipo de gammagrafia industrial clase F, se deben  verificar los aspectos siguientes:

Contar con un equipo porttil medidor de radiacion ionizante calibrado y en buen estado de funcionamiento en el lugar de las operacio-

nes,

by  Verificar al inicio de cada jornada el buen de funcionamiento de la alarma sonora portatil.

¢} Disponer de senales de alarma visible y audible, en el local donde se efectian las tomas radiogréficas,



d)  Que los dispositivos de seguridad, control, equipo auxiliar y ensambles de la fuente sellada se encuentran disponibles y en buen estado de
funcionamiento;

e)  Que durante el manejo y operacion del equipo de gammagrafia industrial, el operador y el auxiliar deben portar,
de pelicula o termoluminiscente, un dosimetro de lectura directa y una alarma sonora;

) Disponer de letreros y seiialamientos preventivos; .

2)  Que se tenga una copia del Manual de Seguridad Radiolégica y del Plan de Emergencias;

h)  Que se disponga del equipo de rescate de fuentes selladas;

1) Que se cuente con los formularios de trabajo para el registro de los datos correspondient

1) Que no se encuentren personas dentro del local de irradiacion, antes de efectuar v

k) En caso de ocurrir un accidente o incidente se debe proceder de acuerdo ¢
cl Plan de Emergencia.

o0 en el Manual de Seguridad Radiolégica y en

Del Transporte

Art. 27.- Sin perjuicio de lo establecido en los reglamentos respectivos,
M, se debe cumplir con los requisitos siguientes:

orte de equipos de grammagrafia industrial clase P o clase

a) Bl ransporte debe realizarse en vehiculos ec ontenedor fijo al vehiculo, con tapa v candado;

b)  Durante ¢l transporte se debe llevar un
t buen estado de funcionamiento;

dor de radiaci6n ionizante, dosimetros personales y alarma sonora, tade en

¢) Durante todoel trayecto debe e menos un operador del equipo o un auxiliar de radidgrafo;

d)  El vehiculo debe rotular, } ernacional de radiacion ionizante y debe estar vigilado por una persona de la empresa cuando
H “
se estacione en la callg;

e) ar todos los accesorios de seguridad colocados y estar asegurado firmemente en el portacontenedor. La

0 bajo el cuidado del responsable del equipo de gammagrafia industrial y por ningtin motivo, se debe dejar

1po de gammagrafia industrial no esté en uso v se encuentre en la instalacion del Titular, éste debe guardarse en un almacén
a Autoridad Reguladora y cumplir con los siguientes requisitos:

de almacenamiento debe tener las condiciones de seguridad radiolégica y seguridad fisica aprobadas por la Autoridad
cguladora;

Los lugares de almacenamiento deben elegirse de modo que el riesgo de inundacién o incendio sea minimo;

¢)  Sedebe llevar un registro diario de entrada y salida de todos los equipos de gammagraffa industrial del almacén o depdsito. En dicho registro
debe indicarse claramente el tipo de fuente sellada, su actividad a la fecha, fecha y hora en que se retira y vuelve a ingresar al almacén o
depdsito, asi como el nombre de la persona responsable del equipo de gammagrafia industrial cuando éste se encuentre fuera del mismo;




d)

e)

g)

h)

Mantenimiento del equipo de gammagrafia industrial

El Responsable de Proteccién RadiolGgica y los operadores serdn las tinicas personas que podrdn introducir o retirar equipo de gammagrafia

industrial del almacén o depésito;

En el almacén se debe tener un equipo portétil medidor de radiacitn ionizante, para verificar que las fuentes sellad
contenedores de trabajo en la posicion de seguridad;

Se debe tener un registro de las visitas del Responsable de Proteccion Radiologica en el que se asienten las actid
las misinas;

El almacén debe tener equipo de rescate de fuentes selladas y una copia del Manual de Segunid: yendo el plan de

emergencias;

Queda terminantemente prohibido el almacenamiento de material radiactivo en casas habi

El alimacén debe ser de uso exclusivo para esta clase de equipos de gammagrafia in

Arl. 29.- Para ¢l mantenimiento de equipo de gammagrafia indus cuenta los siguientes criterios:

a)

b)

<)

d)

€)

H

b)

c)

Se debe revisar que ¢l contenedor de trab, su etiqueta de identificacion y la placa de identificacion de la fuente sellu-
da;
Evitar que ¢l control de mando : nulen polvo, basura o lodo, ya que esto puede dificultar el movimiento del cable pro-

pulsor o atorar la fuente sellad

xiones, control de los dispositivos de bloqueo del movimiento de la fuente, veriticacion del estado de los sistemas de
te y deteceién de los niveles de exposicion en el exterior de los contencdores de trabajo.

s equipos para la medicion de radiacion ionizante deben cumplir con los siguientes requisitos:

Los equipos portitiles medidores de radiacion ionizante que se usen en gammagrafia industrial, deben tener un intervalo de medicion tal
que puedan registrar desde niveles de fondo de 0.1 pSv/h hasta al menos 50 mSv/h;

Los dosimetros de lectura directa deben tener un intervalo de medicion de 0 mSva 2 mSv y deben ser recargados al inicio de cada jornada
de trabajo;

Cada dosimetro de pelicula o dosimetro termoluminiscente, deben estar asignados en forma exclusiva a una sola persona para su uso y
registro mensual correspondiente;



d)  Los dosimetros de lectura directa se deben revisar en periodos que no excedan de un afio para verificar su correcta respuesta a la radiacion
la respuesta se considera aceptable si la desviacion de la medicién con respecto a la lectura esperada es inferior a un = 30%;

e)

0

g)

Requisitos para operadores

Art. 31.- Los operadores o técnicos radidgratos deberan cumplir con los siguientes requi

a)

h)

©)

d)

c)

Requisitos para auxiliares de operador.

Los equipos portatiles medidores de radiacién ionizante deben ser calibrados como minimo cada doce meses o ¢
llevarse un registro de calibracién, dicho registro debe conservarse durante al menos 3 afos;

Los equipos portdtiles medidores de radiacion ionizante deben etiquetarse con la fecha de calibracian, el val
en su caso la curva de calibracion; y,

" La alarma sonora portatil debe encontrarse en buen estado de funcionamiento, debe estar ajusta 1 artir de S mSv/h y

deben ser calibradas por periodos que no excedan de un afio. Se considera aceptable una desviacicr Jo respecto a la respuesta
esperada.

Ser mayores de 18 anos;

Estudios de bachillerato como minimo;

Haber aprobado el curso de Seguridad Radiolégica reconocido po
racion del equipo de gammagrafia industrial;

Reguladora, el cual debe estar orientado al manejo y ope-

Contar con un minimo de 6 meses de experig radiografo; y,

Otros que la Autoridad Reguladora requie

Art. 32- Los auxiliares de operador d ] los signientes requisitos:

b)

c)

Haber ap e Seguridad Radioldgica reconocido por la Autoridad Reguladora, el cual debe estar orientado al manejo y ope-
agrafia industrial; y,

ridad Reguladora requicra.

on, Registros ¢ Informes ;

tular del permiso mientras tenga la posesion de las fuentes, equipos o bultos, debe contar como minimo con la documentacion

Cerlificado de fabricacién en original de cada fuente sellada en el que se haga constar que el modelo de la fuente estd aprobado como
“material radiactivo en forma especial”;

Documentacién que identifique al fabricante, marca, modelo y nimero de serie de cada equipo de gammagrafia industrial;

Manual de operacién y mantenimiento del equipo;




d)  Certificado de aprobacién por parte de la autoridad correspondiente, cuando se trate de bultos tipo B;

e)  Registro del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de gammagrafia industrial; y,
) Certificados de las calibraciones, controles y mantenimiento efectuados para cada equipo de radioproteccion.
Del registro de material radiactivo
Art. 34.- Eltitular del permiso debe implementar un sistema de registro de material radiactivo que inel
a)  Inventario de contenedores de trabajo y fuentes radiactivas;
by Movimiento de contenedores de trabajo, fuentes v novedades operativas;
¢)  Inventario del instrumental de proteccion radioldgica; y,
d) Informacion del destino final de las fuentes decaidas.
Del registro de las dosis

Art. 35.- El titular del permiso debe mantener log os operadores, auxiliares de operadores y toda peisona relacionada a

tarcas de gammagralfa industrial, por un periodo no infe s posteriores al cese de sus servicios.

Ingreso y cese de operaciones

Art. 36- El titular del permiso debe ade ingreso y cese de operaciones del personal que tenga el servicio de dosimetiia perso-

nal.
Intorme del resultado de la

informar mensualmente al personal acupacionalmente expuesto que tenga dosimetria, su correspondiente

Art. 37.- El titular Je
i ndo dicho personal deje de prestar sus servicios, ¢l titular debe entregarle una certificacion de las dosis indivi-

ntorme dosimétric
duales acumulads

lar del permuso debe entregar a la Autoridad Reguladora un informe anual del historial dosimétrico del personal acupacionalmente

ormacion a la Autoridad Reguladora
rt. 39.- El titular del permiso, en casos de situaciones accidentales debe comunicar a la Autoridad Reguladora lo siguiente:

a)  En forma inmediata y por cualquier medio, todo robo, daiio o cualquier otro evento que implique riesgo real o potencial de acceso a la
fuente por parte del publico o dispersion de material radiactivo;



b) Informar dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho de manera formal y por escrito, las medidas tomadas;

¢} Informar de manera Inmediata cualquier situacién en la que algin individuo pueda haber resultado expuesto a dosi
correspondientes, asi como las medidas adoptadas;

d) Informar dentro de los diez dias posteriores al evento y por escrito, cualquier situacién en la que algdn indivi
expuesto a dosis mayores a los 3/10 del limite correspondiente en un mes calendario; y,

e)  Cualquier otra informacion que la Autoridad Reguladora requicra. ,

CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES
Sanciones.

Art. 40 - El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma,
Salud y en el Reglamento de Proteccion y Seguridad Radiologica,

acuerdo a lo establecido en el C'adigo de

Anexos

Art. 41.- Forma parte integral de la presente norma, el anexo [ “Nivele juivalente de Dosis”

Revision y Actualizacion.
0s o de acuerdo a la pertinencia de la misma.

Art. 42.- La presente norma, podrd ser revisada y a

Vigencia.

Art. 43.- El presente Acuerdo entrara en dias despucs de su publicacién en el Diario Oficial.

COMUNIQUESE. (Rubricado ite de la Repiiblica). El Ministro de Salud Publica y Asistencia Social, Maza B.

Anexol

Niveles Maximos de Equivalente de Dosis

contacto de cualquier superficie A un metro de cualquier superficie del

del contenedor contenedor
2000 uSv/h 200 mrem/h 20 uSv/h 2 mrem/h
2000 uSv/h 200 mrem/h 50 uSv/h 5 mremv/h

2000 uSv/h

200 mrenvh

100 uSv/h

10 mremv/h




